This Page Is Inserted by IFW Operations 
and is not a part of the Official Record 



BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of 
the original documents submitted by the applicant. 

Defects in the images may include (but are not limited to): 

• BLACK BORDERS 

• TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SBOES 

• FADED TEXT 

• ILLEGIBLE TEXT 

• SKEWED/SLANTED IMAGES 

• COLORED PHOTOS 

• BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS 

• GRAY SCALE DOCUMENTS 



IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 



As rescanning documents will not correct images, 
please do not report the images to the 
Image Problem Mailbox. 



THIS PAGE BLANK (osfto) 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 



(1 l)Publication number : 10-234432 
(43)Date of publication of application : 08.09.1998 



(51)Int.CI. A44B 21 /°° 



(21) Application number : 09-045059 (71)Applicant : YKK CORP 

(22) Date of filing: 28.02.1997 (72)Inventor : MURAI RYUKICHI 



(54) CORD FASTENER 

(57)Abstract: 

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a cord 
fastener having a temporary fastening mechanism 
for allowing an operation to be easily made for 
leading a tightening cord, and further having the 
capability of repeatedly fastening the cord in a 
temporary state and a crimped state at any time 
under the application of a simple structure. 
SOLUTION: Cord leading holes 6 are formed on 
the opposite cylinder walls 5 of a cylindrical body 
1, and a sloped cam face 10 reduced toward a 
forward end is formed under the cord insertion 
holes 6. In addition, engaged parts 1 1 are 
provided at the lower end of the cam face 10, and 
a bridging part 12 is provided between the 
engaged parts 1 1 . A slide body 2 has a cord 
insertion hole 22 on a barrel 20, and a pair of 
elastic legs 21 are projected from a position 
below the hole 22. Also, engaging parts 24 are 
projected from the surfaces of the legs 21, and 
kept in slidable contact with the cam face 10. At the same time, the engaging parts 24 are 
coupled to the engaged parts 1 1 . The engaging parts 24 and the engaged parts 1 1 in this 
case are in a temporarily coupled state, and the cord insertion holes 6 and the barrel 20 
are superposed on top of each other, thereby allowing a tightening cord C to be led. 
Furthermore, when the engaging parts 24 are disengaged and kept in contact with the cam 
face 10, the slide body 2 slides up, thereby crimping and fastening the tightening cord C. 
Also, when the slide body 2 is pushed downward, the tightening cord C can be kept in a 
temporarily fastened state, and a temporary fastening and crimping operation can be 
repeated. 
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DISPOSITIF DE BLOCAGE DE CORDON. 



_ Ce dispositif de blocage de cordon comprend une 
douille (1 ) avec une paire d'orifices exterieurs (6) d'insertion 
de cordon et une paire de surfaces de came (10), conver- 
gentes, et une fiche (2) composee d'une tige (20) avec un 
orifice interieur (22) d'insertion de cordon et une paire de 
branches eiastiques (21) en rextr6mite inferieure de la tige. 
La douille comprend une paire de bords de mise en prise 
(11) et un pont (12) en sa partie inferieure. Les branches 
comportent une paire de parties de mise en prise (24) pou- 
vant glisser sur les surfaces de came et coop6rer avec les 
bords de mise en prise. Quand les parties de mise en prise 
sont en prise avec les bords de mfse en prise, les orifices in- 
terieur et exterieurs sont alignes de sorte qu'il est possible 
d'y introduire un cordon. Quand on les relache, la fiche re- 
monte sous I'effet de reiasticite des branches, en compri- 
mant et fixant le cordon. 
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Dispositif de blocage de cordon. 



Cette invention concerne une fixation servant h retenir un 
cordon qui a 6t6 entile dans lourlet inferieur, la taille, le col ou le 
bord du capuchon d un vetement comme un vetement de ski, une veste 
en duvet, un manteau court ou analogue. Une fixation de ce type est 
g6n£ralement appel6e "dispositif de blocage de cordon" et elle est 
mont6e en une extr6mit6 d'un cordon. 

La figure 8 des dessins annexes pnSsente un dispositif de 
blocage de cordon tel que divulgue dans la publication de mod&Ie 
d'utilite japonais Hei 1-39449. Cc dispositif de blocage de cordon 
connu se compose dune fichc 2' et dune douillc 1 '. La fiche 2' 
comprend une tige verticale 20', avec un orifice interieur horizontal 
22* d'inscrtion de cordon, et une paire de branches tSlasliques 21' qui 
partem de lcxtnJmiuS inftfrieurc de la lige 20'. La douille 1 a la forme 
d'un tube ix fond fermd ct a une section circulaire. La douille I' 
comprend une paire dorifiees exterieurs 6'. diamctralement opposes, 
d'inscrtion de cordon ct une surface inclinee 10' i\)rmant paroi inte- 
rieure en une position proche de son cxtrcmitc fcrmee. La fiche 2' est 
revue de mani£rc coulissante dans la douille 1\ les branches elastiques 
2T appuyant sur la surface inclinde 10\ et elle est normalemcni 
rcpoussee vers le haut par felasticite des branches 21'. 

La figure 9 des dessins annexes presente un autre dispositif 
de blocage de cordon tel que divulgue dans la publication de brevet 
japonais avant cxamcn Hei 8-228814. Ce dispositif de blocage de 
cordon de Tart anuSrieur comprend une douille superieure la", une 
douille inferieure lb" i fond ferme. cmboitiSc dans lextremite infe- 
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rieure dc la douille sup^rieurc la", et unc fiche 2" re^uc dc la^on 
coulissante dans les douillcs sup£ricurc ct infdrieurc la", lb". La 
douille supSrieure la M comporte unc paire d'orificcs cxicrieurs 6" 
d'inscrtion de cordon ct un ou plusicurs crochets J M cn son extnSmite 
5 infdricure, et la douille interieurc lb" comporte, en une position 
prochc de son extr6mit6 fcrm6e, une surface inclin6c formanl paroi 
int6rieure 10". La fiche 2" se compose d'une tige verticalc 2()", avec 
un orifice int6rieur horizontal 22 M d'insertion de cordon, ct d une paire 
de branches 61astiques 2 1 cn l'extr(5mit6 interieure de la tige 20". 

10 Quand les branches 21" de la fiche 2" sont cn contact 61astiquc avec la 
surface inclin6e 10" de la douille in!6rieure lb", la fiche 2" est norma- 
lement pouss6e vers le haut. La douille inferieure lb" comporte sur sa 
surface ext6rieure une ou plusieurs parties de mise en prise 24" et une 
ou plusieurs saillies d'emboitement F" pouvant coopdrer avec le 

15 crochet J" de la douille sup6rieure la". 

Le dispositif de blocage de cordon de Tart ant&ieur rcprdscntc 
sur la figure 8 pose le problfcme suivant. Comme il n'y a aucun moyen 
pour maintenir temporairement la fiche T dans une position d'alignc- 
ment des orifices, dans laquelle les orifices int6rieur ct cxicrieurs 

20 d'insertion dc cordon sont align6s les uns par rapport aux autrcs, il est 
difficile d cnfiler le cordon dans le dispositif de blocage dc cordon et 
ccla cmpeche une production simple ct ais6e du vStemcnt. 

Le dispositif de blocage dc cordon de Tart anUSricur rcpnSsente 
sur la figure 9 pose le probl&mc suivant. A cause dc sa structure a 

25 trois composants, il a un coQt dc fabrication 61ev6 ct son operation 
d'asscmblagc est complexe. En outre, bicn quil comporte un moyen 
pour retcnir temporairement la fiche 2" dans une position dalignemcni 
des orifices, il est impossible une fois que ce dispositif dc blocage dc 
cordon a 6t6 totalcmcnt assemble en vuc dc son utilisation dc rcmcttrc 

30 la fiche 2" dans la position d'aligncmcnt des orifices, et cc dispositif 
n'est done pas commode k utiliser. 

Un premier objet de la pr6sente invention est done de proposer 
un dispositif de blocage de cordon dans lcqucl une fiche peut etre 
maintenue dans une position d'alignemcnt des orifices par rapport ii 

35 une douille atin de faciliter Tenfilagc d'un cordon dans le dispositif de 
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blocage de cordon, qui soit de structure simple avec un cout dc lubri- 
cation faible, dans lequel il soit possible de rcmcttre la fiche dans la 
position d'alignement des orifices une fois que le dispositif de blocage 
dc cordon a 6t6 totalcment assembld en vue de son utilisation, et qui 
5 soit done commode & utiliser. 

Un deuxifcmc objet de l'invcntion est de proposer un dispositif 
de blocage de cordon dans lequel un mdcanisme, qui lacilitc le 
maintien de la fiche dans la position d'alignement des orifices ct qui 
retient le cordon, peut etre prot6g6 par un moyen simple, garantissant 
10 ainsi pendant longtemps des op6rations ais6es de retenue et de libera- 
tion du cordon. 

Un troisibme objet de l'invcntion est de proposer un dispositif 
de blocage de cordon dans lequel une deformation 61astique non 
uniforme des branches peut etre 6vit6e au moment oil on relachc la 
15 fiche de la position d'alignement des orifices, ce qui donnc un 
fonctionnement fiable et ais6. 

Un quatrifeme objet de l'invention est de proposer un dispositif 
de blocage de cordon dans lequel la douille et la fiche peuvent etre 
positionndes dc manifere simple ct peuvent Stre assembles aisdment, 
20 et dans lequel la fiche est empechdc de ressortir dc la douille. La fiche 
ne peut en outre pas vibrer dans la douille, ce qui donnc au dispositif 
de blocage de cordon un aspect net. 

Un cinquifeme objet dc l'invcntion est dc proposer un dispositif 
de blocage dc cordon dans lequel la fiche peut etre maintcnue dans une 
25 position d'alignement des orifices par rapport & la douille h l'aide d'un 
moyen simple et dans lequel on empechc le m6canisme dc rctenuc de 
la fiche de fonctionner par inadvertance en cours d'utilisation. 

Un sixifcmc objet de l'invention est dc proposer un dispositif 
dc blocage de cordon dans lequel la fonction de relachcment de la 
30 fiche peut etre effectude en douceur ct dans lequel des griffes de libe- 
ration peuvent actionnges de manifcrc simple et fiable. 

Un septifeme objet dc l'invention est de proposer un dispositif 
de blocage de cordon dans lequel le mdcanisme de maintien de la fiche 
et le mdcanisme de griffes est prot6g6 par un simple couvercle, ce qui 
35 augmente la longdvitd du dispositif de blocage de cordon ct lui donnc 



4SDOCID: <FR 27601 77A1_I_> 



2760177 



4 

un aspect net. 

Selon un premier aspect de rinvention, le premier objet ci- 
dessus est atteint grace & un disposilif de blocage dc cordon dtScrit ci- 
dessous, qui comprend unc fiche et unc douille. Dans cc dispositif de 
5 blocage de cordon, la fiche comprend une tige verlicalc ct une paire dc 
branches eiastiques, diametralcment opposdes, qui partcnt de 1'exlnS- 
mit6 inferieure dc la tige. Lcs branches eiastiques component, sur 
leurs surfaces exterieures, unc paire de parties de misc en prise oppo- 
sdes. La tige verticale comporte un orifice interieur dinsertion de 

10 cordon qui s'etend de manifcre diam6tralc. La douille verticale quant a 
elle, qui re?oit la fiche dc manifere coulissante, comporte dans sa paroi 
tubulaire une paire d'orifices exterieurs opposes dinsertion dc cordon 
et, sur la face interieure de sa paroi tubulaire, une paire de surfaces dc 
came oppos6es et qui convergent vers le bas. Les surfaces de came 

15 peuvent venir en contact eiastique avec les parties de misc en prise 
oppos6es des branches de la fiche. La douille comporte en outre, au 
niveau des extrfimit6s inferieures des surfaces de came, unc paire de 
bords de mise en prise opposes. Les bords de mise en prise peuvent 
cooperer avec les parties dc mise en prise des branches de mani&re ii 

20 ce que ces branches d6passcnt de la douille. Les parties dc mise en 
prise peuvent ainsi 6tre d6gag<Ses des bords dc mise en prise quand ces 
parties de misc en prise sont rapprochdes Tunc dc l'autrc & rencontre 
de leiasticitd des branches. 

Selon un dcuxifcme aspect dc 1'invention, la douille comporte 

25 un pont entrc lcs cxtr6mit6s dc misc en prise, avec une paire d'ouver- 
tures disposdes sur chacun des cfllds opposes du pont dc sorte que les 
branches peuvent ddpasser de la douille. 

Selon un troisi&me aspect de rinvention, le pont comporte, au 
centre de sa surface interieure, une nervurc longitudinalc pouvant 

30 venir en contact avec les branches. 

Selon un qualrifcme aspect dc rinvention, la douille comporte, 
sur les cot6s supdrieurs des surfaces de came, une paire dc saillics dc 
limitation du mouvement de la fiche, la tige dc la fiche pouvant glisscr 
le long de la paroi tubulaire dans une region situde au-dessus dc la 

35 saillie de limitation du mouvement de la fiche, et la douille et la fiche 
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ayant toutcs deux une scciion horizontale ovale. 

Selon un cinquifcme aspect de l'invention, la douille comporie, 
dans l'cxtr6mit£ sup6rieure dc sa paroi tubulaire, unc paire dc depres- 
sions diam£tralemcnt oppos6cs, situdcs au-dcssus des orifices 
5 cxt£rieurs d'insertion de cordon. 

Selon un sixifcme aspect de l'invention, chacune des branches 
comportc une griffe de liberation contiguc k la partic de mise en prise. 

Selon un septifcmc aspect dc l'invention, chacune des 
branches comporte dans sa surface ext£ricure une rainure horizontale, 
10 cntre le partie de mise en prise ct la griffe dc liberation. 

Selon un huitteme aspect de l'invention, lc dispositif de 
blocage dc cordon comprend en outre un capuchon fixd de manifcre 
amovible sur la douille et recouvrant rcxtr6mit£ inf<Srieure dc la paroi 
tubulaire ainsi que le pont. 
15 Selon un neuviferne aspect de l'invention, le dispositif de 

blocage de cordon comprend en outre un capuchon 6 las ti que mont£ sur 
la douille et recouvrant rextr6rnite inffirieure de la paroi tubulaire 
ainsi que le pont. 

La pr6sente invention sera mieux comprise h la lecture de la 
20 description d£taill6e suivanle, faitc en reference aux dessins d'aecom- 
pagncmcnt dans lesquels : 

la figure 1 est une vuc en perspective £clat£c d'un dispositif 
dc blocage dc cordon selon un premier mode de realisation de cctte 
invention, 

25 la figure 2 est une vuc de face en coupe longitudinale qui 

montrc le dispositif de blocage dc cordon avee sa fichc rctenue dans 
une position d'aligncmcnt des orifices, 

la figure 3 est unc vue dc cot6 en coupe longitudinale qui 
montre lc dispositif de bkx:age de cordon avee sa fiche rctenue dans 
30 une position d'aligncmcnt des orifices, 

la figure 4 est une vuc dc face en coupe longitudinale qui 
montrc le dispositif dc blocage dc cordon dans une position dc fixation 
du cordon, 

la figure 5 est une vue de face en coupe longitudinale qui 
35 montre lc dispositif de blocage de cordon dans une position de rdglage 
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du cordon, 

la figure 6 est une vuc cn plan de dessus qui montrc le dispo- 
silif de blocage de cordon dans une position de fixation du cordon, 

la figure 7 est unc vue de face partiellc, cn coupe longitudi- 
5 nale, d'un dispositif dc blocage de cordon selon un deuxifcme mode de 
realisation de cette invention, qui montre le dispositif de blocage de 
cordon avec son extnSmitd inferieure recouverte par un capuchon, 

la figure 8 est une vue de face en coupe longitudinale qui 
montre un dispositif de blocage de cordon classiquc dans unc position 
10 de fixation du cordon, et 

la figure 9 est une vue de face en coupe longitudinale qui 
montre un autre dispositif de blocage de cordon classiquc dans une 
position de fixation du cordon. 

Nous allons maintenant decrire en details des modes pr6f<5res 
15 de realisation de cettc invention, en reference aux dessins d'aceompa- 
gnement. 

Comme represents sur la figure 1, un dispositif de blocage de 
cordon scion un premier mode de realisation de cette invention est une 
structure k deux composants comprcnant une douille 1, de section 

20 sensiblcmcnt circulaire, et une fiche 2 qui comprend unc Lige verticalc 
20 sensiblement cylindriquc et une paire de branches eiastiqucs 21 
depassant de lextremite infericurc dc la tige 20 et qui est regue dc 
manifere coulissantc dans la douille 1. La douille 1 et la fiche 2 sont 
formees par moulage par injection d une r6sine thermoplastique commc 

25 le polyamide, le polyac6tal ou lc polypropylene. 

La douille 1 a unc section ovale (voir la figure 6) ct comporte 
dans sa paroi tubulairc 5 unc paire d'orifices circulaircs et diametrale- 
mcnt opposes 6 d'insertion de cordon (appcies ci-aprfcs les orifices 
cxtericurs d'insertion dc cordon), qui sont opposes dans la direction du 

30 petit axe de Tovalc, et cllc comporte en son cxtremite supericurc unc 
paire de depressions peu profondes 7, diametralement opposecs, 
situdes au-dessus des orifices cxtericurs 6 d'insertion de cordon. En 
outre, la douille 1 comporte dans la face interieure de sa paroi tubulaire 
5 une paire de nervures de guidage 8, vcrticales, qui se font face dans 

35 la direction du grand axe de l ovalc, ct qui s'etendent toutes deux de 
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rextrdmitd infdrieure de la douille 1 vers son extrdmild supdrieure, en 
sc tcrminant h courtc distance dc ccllc-ei. Dc plus, commc reprdsentd 
sur la figure 2, la douille 1 eomporte sur la surface intdricure de sa 
paroi tubulaire 5 une paire de saillics opposdes 9 dc limitation du 
5 mouvement dc la fichc dont chacunc sc prdscntc commc une petite 
saillie cn forme dc coin plaedc sous l'orificc cxtdricur 6 d'insertion de 
cordon corrcspondant, et une paire de surfaces dc came 10 qui conver- 
gent vers le bas, dont la largeur est sensiblement identiquc ix la largcur 
de la branche 21 correspondante. La surface de came 10 sdlend dc la 

10 saillie correspondante 9 de limitation du mouvement dc la fichc & un 
bord de mise en prise 11 qui fait saillie vers fintdrieur. La distance 
entre les surfaces de came 10 opposdes diminue progressivement cn 
direction de rextrdmitd infdrieure de la douille 1. Ainsi, la tige 20 dc 
la fiche 2 peut venir en contact frottant avec les pentes supdrieurcs des 

15 saillies triangulares 9 de limitation du mouvement de la fichc dc 
manidre & ne pas Stre inclinde dans la douille 1. 

La douille 1 eomporte aussi, comme reprdsentd sur les figures 
2 et 3, un pont 12 en forme dc U, placd en son cxtrdmitd infdrieure qui 
s'dtend dans la direction du grand axe dc l'ovalc, cn ddfinissant une 

20 paire d'ouvertures 14 sur chaquc cotd de sortc que les branches 21 de 
la fiche 2 ddpassent k fextdrieur de la douille 1. Lc pont 12 eomporte 
au centre dc sa surface intdrieure une nervure longitudinalc 13 avec 
laquelle les cxtrdmitds librcs des branches opposdes 21 de la fiche 1 
vienncnt en contact quand les branches opposdes 21 sont fldchies vers 

25 Tintdricur d'une manifere qui sera ddcrite ultdricurcmcnt et comme 
indiqud par la ligne en trait pointilld sur la figure 2. Les parties de 
base opposdes du pont 12 font saillie vers Tintdricur d'unc valcur telle 
qu elles n'emp6chcnt pas lc fldehisscmcnt des branches 21 dc la fiche 
2, comme reprdsentd sur la figure 3. Sous les orifices cxtdricurs 6 

30 d'inscrtion de cordon sont situds des trous qui sont forrnds au cours de 
Topdration de moulage des saillies 9 de limitation du mouvement dc la 
fichc. 

D f autre part, la fiche 2 comprend la tige 20 dc section ovale 
commc reprdsentd sur la figure 6 et, comme reprdsentd sur les figures 
35 2 et 3, dans la direction du petit axe de Tovale, un orifice 22 d'inscr- 
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lion dc cordon qui s6tend de fayon diamdtrale (appcld ci-apriis orifice 
intfiricur d'insenion de cordon) et, sur la surface dc sa eirconterenee, 
une paire de rainures veriicales de guidage 23, oppos£es dans la direc- 
tion du grand axe de l'ovalc, et s'dtendant depuis rextr6mit<5 interieure 

5 de la tige 20 en se terminant peu avant son extr6mit6 sup6rieurc pour 
recevoir de fa^on coulissante les nervurcs de guidage respectives 8 de 
la douille 1. Les branches 21 sont form6es d'un seul tenant avec la 
fiche 2 et sont opposdes dans la direction du petit axe dc l'ovale de la 
fiche 2, chaque branchc 21 ayant une largeur uniformc ct ayant unc 

10 section horizontalc courbe de manifere h §tre d6cal£e radialement vers 
rint6rieur par rapport & la surface circonf6rentielle de la tige 2<>. Les 
branches 21 peuvent done ftechir de fa?on dlastique. 

Chacune des branches 21 comporte, sensiblemcnt au centre de 
sa surface ext£rieure, une partie de mise en prise 24 situ6e h proximite 

15 de son centre longitudinal. Cette partie de mise en prise 24 peut venir 
en contact eiastique avec la surface de came 10 corrcspondante dc la 
douille 1 et coopdrer avec le bord de mise en prise correspondant 1 1 
de la douille 1 ainsi qu'avec la saillie corrcspondante 9 de limitation 
du mouvement de la fiche formde au-dessus du bord dc mise en prise 

20 1 1 correspondant. Les branches 21 component aussi une griffc de libe- 
ration 25 en leur extr6mit6 intericurc, d£finic sous la panic dc mise en 
prise 24. Cette griffc de liberation 25 pr£sentc, dans sa surface exte- 
ricurc, une rainurc horizontal 26 qui empechc tout glissemcnt afin de 
facilitcr l'op£ration de prehension. Le rcpfcrc num£riquc 27 d£signe 

25 unc paire de pctitcs saillies dispos6es en-dessous de 1 'orifice intdrieur 
22 ^insertion de cordon afin que les parties de base des branches 
oppos£es 21 puissent venir en contact frottant avec la surface intiSricurc 
dc la paroi tubulaire 5 de la douille 1. Ainsi, la tige 20 de la fiche 2 
peut glisser le long dc la surface int<5rieure dc la paroi tubulaire 5 de 

30 la douille 1. 

Pour lassemblage, il faut d'abord placer la douille 1 et la 
fiche 2 en alignement axial Tune par rapport k lautre ct introduire 
ensuite la fiche 2 dans la douille 1, en commengant par les branches 
21. A cc moment 1&, les nervures dc guidage 8 sc trouvant sur la paroi 

35 tubulaire 5 de la douille 1 glissent le long des rainures de guidage 23 
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de la tige 20 de la liche 2. Quand la fiche 2 est inlroduitc dans la 
douillc 1, les parties de mise en prise 24 des branches opposdes 21 
moment lc long des pentes supdrieures de la saillie correspondantc 9 
de limitation du mouvement de la fiche, les branches 21 fldchissant 

5 dlastiquement vers Fintdrieur, puis passent au-dessus des saillics 9 de 
limitation du mouvement de la fiche. L'assemblagc de la douillc 1 et 
de la fiche 2 est alors termind. 

Nous allons maintcnant ddcrirc la fagon dont le dispositif de 
blocage de cordon ainsi assembld doit etre utilisd. Si on pousse la 

10 fiche 2 vers le has, en appuyant sur la surface supdricure de la tige 20, 
jusqu'au fond des depressions 7 de la douillc 1, les parties de mise en 
prise 24 des branches opposdes 21 glisscnt le long des pentes des 
surfaces de came respectives 10 de la douille 1, les branches 21 
fldchissant Tune vers l'autre h l encontre de leur propre dlasticitd, puis 

15 passent sur les bords de mise en prise 11. A ce moment 1&, les 
branches 21 reviennent vers Vextdrieur sous I'effet de leur propre 
elasticity pour amener les parties de mise en prise 24 en prise avee les 
bords de mise en prise 11 respectifs de la douille 1, comme reprdsentc 
sur la figure 2. Quand le dispositif de blocage de cordon prend ccttc 

20 position, les orifices extdricurs 6 d'insertion de cordon de la douillc 1 
ct l'orifice intdricur 22 d'insertion de cordon de la fiche 2 sont aligncs, 
de sorte qu'un cordon C peut etre enfild sans difficult^ par les orifices 
intdrieur et extdricurs 6, 22 d'insertion de cordon ainsi alignes. 

Pour fixer le cordon C ainsi insdrd dans unc position prede- 

25 tcrminde, on libdrc les parties de mise en prise 24 des bords de mise 
en prise respectifs 11 en poussant les griffes de liberation 25 des 
branches opposdes 21 Tune vers l'autre. La liche 2 montc alors le long 
des surfaces de came 10 sous l'cffct de 1'dlasticitd des branches 21 afin 
de fixer le cordon C comme rcprdsentd sur la figure 4. Pour ajustcr la 

30 position de fixation du cordon C, on pousse la liche 2, en appuyant sur 
la surface de dessus de la tige 20, jusqu'au niveau dc la surface de 
dessus de la douille 1. Les orifices intdrieur et extdrieurs 6, 22 d'inser- 
tion de cordon sont alors alignds les uns par rapport aux autrcs, les 
parties de mise en prise 24 dtant maintcnues sur les surfaces de came 

35 10 comme on le voit sur la figure 5. Quand le dispositif de blocage dc 
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cordon est maintenu dans eelte position, il est possible de ddplaccr le 
cordon C dans les deux directions en vuc d'un nSglage. 

Si le cordon C sort du dispositif dc blocagc de cordon, les 
parties de mise en prise 24 de la fiche 2 montcnt automatiqucmcnt, par 
5 leur propre eiasticite, pour venir en prise avec la saillie 9 de limitation 
du mouvement de la fiche, de sorte que la fiche 2 ne peut pas sortir de 
la douille 1. Pour re-utiliser ce dispositif de blocage de cordon, on 
pousse la tige 20 de la fiche 2 vers le has jusqu'& ce que les parties de 
mise en prise 24 viennent en prise avec les bords dc mise en prise 1 I 

10 respectifs, pour prendre la position d'aligncmcnt des orifices representee 
sur la figure 2. On introduit ensuite le cordon C par les orifices inte- 
rieur et exterieurs 6, 22 d'insertion de cordon ainsi aligntfs. 

La figure 7 montre un autre dispositif de blocagc dc cordon, 
conforme h un deuxifeme mode de realisation. Dans le deuxifcme mode 

15 de realisation, la partie inferieure du dispositif de blocage de cordon 
est cachee et protegee par un capuchon 30 de section horizontale 
ovale, fait d'une resine thermoplastique, qui recouvre le pont 12 de la 
douille 1. La douille 1 comporte, dans 1'extremite inferieure de sa 
paroi tubulaire 5, une ou plusieurs series de tenons et mortaises dispo- 

20 sees autour du petit axe de l'ovale. Le capuchon 30 comporte aussi, 
dans son bord peripherique, une ou plusieurs series de tenons et 
mortaises, compiementaires en forme et en nombrc dc cclles dc la 
douille 1. Done, le capuchon 30 est fixe de manifere amovible a la 
douille 1. En variante, le capuchon 30 fixe ^ la partie d'extremite inle- 

25 ricurc dc la douille 1 peut etre mouie dans une resine thermoplastique 
mollc dc telle sorte que I on puisse pousser les griffes de liberation 25 
des branches 21 vers linterieur depuis la surface exterieure du capu- 
chon 30. On peut ajouter divers elements decoratifs au dispositif de 
blocage de cordon en donnant au capuchon 30 une forme ct/ou une 

30 couleur differentes de cclles dc la douille 1 . 

Avec le dispositif dc blocagc dc cordon dc ccttc invention, on 
peut obtenir les avantages suivants. 

Selon le premier aspect de l invention, en partie parcc que 
chacunc des branches eiastiques opposees 21 de la fiche 2 comporte, 

35 scnsiblement au centre de sa surface exterieure, une partie dc mise en 
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prise 24 et en partie parce que la douille 1 comporte sur la surface 
inuiricure de sa paroi tubulaire 5 unc paire de surfaces dc came oppo- 
ses 10 qui convergent vers le has, pouvant venir en contact 61astique 
avec les parties de mise cn prise rcspectives 24, et unc paire dc bords 

5 de mise en prise 1 1 plac6s aux cxtr6mit6s interieurcs respectives des 
surfaces dc came 10, & savoir en I'extr6mit6 infdricure de la douille ! 
pour coop6rer avec les parties de mise en prise 24 respectives de 
manifcre h ce que les branches 21 soient acccssibles de Text6rieur dc la 
douille 1, il est possible dc maintenir temporairement la fiche 2 dans 

10 une position d'alignement des orifices afin d'aligner les orifices intc- 
rieur et ext6rieurs 6, 22 d'insertion de cordon les uns par rapport aux 
autres, ce qui facilite lcnfilage du cordon C dans lc dispositif de 
blocage de cordon et lc coulisscment de la fiche 2. II est dgalcment 
possible de remettre la fiche 2 dans la position d'alignement des orifices 

15 une fois que le dispositif de blocage de cordon a 6i6 entifcrement 
assemble en vue de son utilisation. De plus, comme le dispositif de 
blocage de cordon a une structure simple faite d'un petit nombrc dc 
composants, il est possible d'adopter une procedure dassemblagc 
simple et peu coGteuse. 

2() Selon le deuxifcmc aspect dc l'invention, comme la douille 1 

comporte un pont 12 avec une paire d'ouverturcs 14 placdes sur les 
cotds opposes du pont 12 dc sorte que les branches 21 peuvent depasser 
dc la douille 1, il est possible de protdgcr les branches opposdes 21 dc 
la fiche 2 avec une structure simple ct de fairc fldehir les branches 

25 opposdes 2 1 Tunc vers 1'autrc dc manifcrc simple. 

Selon le troisi&mc aspect dc l'invention, comme lc pont 12 
comporte au centre de sa surface intdricurc unc ncrvurc longitudinale 
13 pouvant venir en contact avec les branches 21, il est possible 
d'empdeher les branches oppos6es 21 de se ddformer dlastiquement dc 

30 manifere d6s6quilibr6e, cc qui facilite la flexion precise ct rcgulifcre 
des branches 21. 

Selon le quatrifcme aspect de l'invention, en partie parce que 
la douille 1 comporte sur les cotds supdrieurs des surfaces de came 10 
une paire de saillies 9 de limitation du mouvement de la fiche et en 

35 partie parce que la tige 20 de la fiche 2 pcut glisser lc long de la 
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surface intericure de la paroi tubulairc 5 au niveau dune region situee 
au-dessus dc la saillie 9 dc limitation du mouvement de la fiche, el en 
partie aussi parce que la douille 1 ct la fichc 2 ont toutes deux une 
section horizontale de forme ovale, il est possible de faciliter lc posi- 
5 tionnement de la fiche 2 par rapport & la douille 1, d'assemblcr le 
dispositif de blocage de cordon dc manfere simple, d'empechcr un 
retrait accidentel de la fiche 2 k faide d f une structure simple ct aussi 
de deplaccr la fiche 2 dans la douille 1 en douceur et sans vibrations. 

Selon le cinqui&me aspect de 1'invcntion, commc la douille 1 

10 comporte en Textr6mit6 supericure de sa paroi tubulaire 5 une pairc de 
depressions 7 diam6traiement opposes, au-dessus des orifices exte- 
rieurs 6 dinsertion de cordon, il est possible dempecher lc dispositif 
de retenue de fiche de fonctionner accidentellement en cours d utilisa- 
tion et de maintenir la fiche 2 dans une position d'alignemcnt des 

15 orifices de manifere simple et fiable & l'aide d'une structure simple. 

Selon les sixifcme et septifeme aspects de Tinvention, comme 
les branches 21 component une paire de griffes 25 et une paire de 
rainures horizontals 26, il est possible de saisir les branches facile- 
ment, ce qui pcrmct de ddgager facilcment les parties de misc cn prise 

20 24 de la fiche des bords de misc cn prise 11 de la douille. 

Selon les huiti&me et neuvifcmc aspects dc l'invention, comme 
lc dispositif de blocage dc cordon comprend en outre un capuchon 30 
fix6 dc manifcre amoviblc sur la douille 1 et recouvrant la partie infc- 
ricurc dc la paroi tubulaire 5 et lc pont 12, ou bicn comme le dispositif 

25 dc blocage de cordon comprend cn outre un capuchon eiastiquc 30 
mont6 sur la douille 1 el recouvrant la partie infdricure de la paroi 
tubulaire 5 et lc pont 12, il est possible de cachcr ct dc protdgcr les 
griffes de liberation 25 dc la fiche 2 dc manifcre liable par un simple 
recouvrement et d'augmentcr facilement la longevite du dispositif lout 

30 en pouvant lui ajouter des elements decoratifs. 
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REVINDICATIONS 

1. Dispositif de blocage dc cordon comprenant unc fiche (2) 
comprenant unc tige verticale (20) ct une paire de branches clastiques 
(21), diamdlralement opposces, qui partent de l'extrcmita infcncure de 
ladite tige (20) et une douille verticale (1) dcstinee a recevoir ladite 
fiche (2) de maniere coulissante, ladite douille verticale (1) compor- 
tant dans sa paroi tubulaire (5) une paire d'orifices cxterieurs (6) 
□ insertion de cordon, opposes, et, sur la face int6rieure dc ladite paroi 
tubulaire (5), une paire de surfaces de came (10) opposces et qui 
convergent vers le bas, 

caract6rise en ce que lesditcs branches elastiques (21) de ladite fiche 
(2) component, sur leurs surfaces exterieures, une paire dc parties de 
mise en prise (24), opposees, et ladite tige verticale (20) comporte un 
orifice interieur (22) d insertion de cordon qui s'etend dc maniere 
diamdtrale, 

et en ce que lesdites surfaces de came (10) peuvent venir en contact 
elastique avec lesdites parties de mise en prise opposees (24) desditcs 
branches (21) de la fiche (2), avec, au niveau des extremitcs infeneurcs 
desdites surfaces de came (10), une paire de bords de mise en prise 
(11), opposes, pouvant coopcrcr avec lesdites parties dc mise en prise 
(24) desdites branches (21) dc maniere a ce que lesditcs branches (21) 
depassent dc ladite douille (1), si bicn que lesdites parties de mise en 
prise (24) peuvent etre degagdes desdits bords de mise en prise (11) 
quand lesdites parties de mise en prise (24) sont rapprochces Tunc dc 
l'autrc a l'encontrc de l elasticitc desditcs branches (21). 

2. Dispositif de blocage de cordon scion la revendication I, 
caractcrisd en cc que ladite douille (1) comporte un pom (12) entic 
lesdits bords de mise en prise (11), avec unc paire douvertures (14) 
disposccs sur chacun des cot6s opposes dudit pont (12) de sorte que 
lesditcs branches (21) peuvent ddpasscr de ladite douille (1). 

3. Dispositif de blocage de cordon selon la revendication 2, 
caracterise en ce que ledit pont (12) comporte, au centre de sa surface 
inlerieure, une nervurc longitudinale (13) pouvant venir en contact 
avec lesdites branches (21). 
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4. Dispositif de blocage de cordon selon la rcvcndieation 1 , 
earactdris6 en ce que ladite douille (1) comportc, sur les cotes supc- 
rieurs desdites surfaces de came (10), une paire de saillics (9) de limi- 
tation du mouvement de la fiche, ladite tige (20) de la fichc (2) 

5 pouvant glisser le long de ladite paroi tubulaire (5) dans une region 
situ6e au-dessus de ladite saillie (9) de limitation du mouvement de la 
fiehe, ladite douille (1) el ladite fiche (2) ayant toutcs deux une 
section horizontale ovale. 

5. Dispositif de blocage de cordon selon la rcvcndieation K 
10 caract6ris6 en ce que ladite douille (1) comporte, dans l'extremite 

supdrieure de ladite paroi tubulaire (5), une paire de depressions (7) 
diam6tralement oppos6es, au-dessus desdits orifices exterieurs (6) 
d'insertion de cordon. 

6. Dispositif de blocage de cordon selon la revendication I, 
15 caracterise en ce que chacune desdites branches (21) comporte une 

griffe de liberation (25) contigiie & ladite partie de mise en prise (24). 

7. Dispositif de blocage de cordon selon la revendication 6, 
caracterise en ce que chacune desdites branches (21) comportc dans sa 
surface cxtdrieure une rainure horizontale (26), entre ladite partie de 

20 mise en prise (24) et ladite griffe de liberation (25). 

8. Dispositif de blocage de cordon selon la revendication 1, 
2, 3, 4, 5 ou 6, caracterise cn ce qu'il comprend en outre un capuchon 
(30) fix6 de manifere amovible sur ladite douille (1) et recouvrant 
l'extremite inferieure de ladite paroi tubulaire (5) ainsi que ledit pont 

25 (12). 

9. Dispositif de blocage de cordon selon la revendication 1 , 
2, 3, 4, 5 ou 6, caracterise en ce qu'il comprend en outre un capuchon 
eiastique monte sur ladite douille (1) et recouvrant lextremite infe- 
rieure de ladite paroi tubulaire (5) ainsi que ledit pont (12). 
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